


HydroPack©

E ENVOUD IGE
OVERS TROM INGSBESCHERM ING

Zandloze mat als tijdelijke bescherming tegen  
lage overstromingen

De HydroPack© is een effectief middel voor het absorberen, 
vasthouden en omleiden van overtollig water.

GANGBARE 
TOEPASSINGEN:

EENVOUDIGE DOE-HET-
ZELFINSTALLATIE ZET UIT IN MINUTEN MEERDERE TOEPASSINGEN

HydroSack© toepassingen:

Inperken van 
overstromingen

Lekkage in huis

Rioolproblemen

Bouwplaatsen

Boerderijen en landbouw

Sportvelden

Huis en oprijlaan

Scholen

Commerciële gebouwen

ZET  
RECHTOP

1
PLAATS  

ÉÉN OF MEER ZAKKEN

2
LAAT ZWELLEN 

MET ZOET WATER

3

Ontdek het volledige assortiment overstromingsbeschermingen van Dam Easy® op www.dameasyfloodbarriers.nl
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HydroPack©

E ENVOUD IGE
OVERS TROM INGSBESCHERM ING

Zandloze mat als tijdelijke bescherming 
tegen lage overstromingen

De HydroPack® is een zeer effectieve, moderne methode om een barrière op te werpen 
tegen de dreiging van overstromingen in woningen en bedrijfsgebouwen. De HydroPack® is 
vervaardigd van een oranje hydrofiel, non-woven polypropyleen in een rechthoekig ontwerp 
zodat het product makkelijk kan worden gestapeld. Elke eenheid absorbeert maximaal 15 liter 
water, dat vervolgens kristalliseert en maximaal drie maanden zijn gewicht behoudt. 

Het ontwerp van de HydroPack® is een directe vervanging van de zandzak en kan worden 
opgestapeld om een zelfstandige barrière te creëren om stromend water tegen te houden of in te 
dammen. Bevat milieuvriendelijke en makkelijk afvoerbare pulp en superabsorberende polymeren. Snij 
de zak gewoon open en strooi de inhoud over de aarde; is geschikt als vulgrond en voor verbranding.

EENVOUDIGE DOE-HET-
ZELFINSTALLATIE ZET UIT IN MINUTEN MEERDERE TOEPASSINGEN

Gefabriceerd in het VK door Gravitas (International) Ltd. Nr.: 07482791, namens 
Dam Easy Flood Barriers. Alle materialen die gebruikmaken van het handelsmerk, 
knowhow en overige intellectuele eigendomsrechten voor de marketing, verkoop 
en distributie van dit product zijn eigendom van Gravitas (International) Ltd. zonder 
afbreuk aan het voorbehoud van rechten. 

Multipack wordt niet los verkocht.
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HydroPack©

Technische specificatie
•   6 x HydroPacks© per verpakking 
•   Buitenafmetingen:  305 mm (b) x 610 mm (l)  

12 in (b) x 24 in (l) 
•   Absorptie: Maximaal 15 liter 
•   Opzweltijd: 2-3 minuten 
•   Gewicht vóór gebruik: 0,25 kg/0,55 lb
•   Gewicht na gebruik: 15 kg/33 lb
•   Houdbaarheid: Indien ongebruikt bewaard, zijn Hydrosacks langer 

dan 5 jaar bruikbaar
•   Beschermingsdiepte overstromingswater: 5 cm/2 in per mat 
•   Beschermingslengte overstromingswater: 50 cm/19,6 in per zak 
•   Materiaal buitenkant: Non-woven polypropyleen met hydrofiele afwerking 
•   Inwendige materialen: Superabsorberend polymeer (SAP) en pulp  

(beide zijn niet giftig, milieuvriendelijk en afbreekbaar) 

6 X HYDROPACKS IN  
EEN VERPAKKING

BUITENAFMETINGEN:  
305 mm (b) x 610 mm (l)
12 in (b) x 24 in (l)

ABSORPTIE:  
MAXIMAAL 15 LITER PER MAT

LICHTGEWICHT: MINDER DAN 10% 
VAN EEN TRADITIONELE ZANDZAK

BESCHERMINGSDIEPTE: 5 cm/2 in PER MAT 

MAKKELIJK TE HANTEREN

ZWELT OP IN 2–3 MINUTEN

MAKKELIJK AF TE VOEREN SUPERABSORBEREND 
POLYMEER IS MILIEUVRIENDELIJK EN KAN NA GEBRUIK 
IN DE GROND WORDEN GESTORT ZONDER SCHADELIJKE 
MILIEU-EFFECTEN

NIET-GIFTIG EN MILIEUVRIENDELIJK

SNEL EN EENVOUDIG IN TE ZETTEN


